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Este Boletim Técnico anula as previamente emitidas. Os dados, especificações e recomendações apresentadas representam o resultado 
dos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio.  
São da responsabilidade do comprador e/ou utilizador os resultados obtidos na sua utilização, uma vez que as condições de aplicação se 
encontram fora do nosso controlo. As reclamações somente serão aceites se houver defeitos de fabrico ou não conformidade entre a 
entrega e a nota de encomenda. A única obrigação da TINTAS POTRO será respetivamente a substituição do valor já pago da mercadoria 
reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer perdas ou danos. 
 

DESCRIÇÃO 
Tinta de alta performance à base de resinas de 
silicone, formulada para garantir excelente 
resistência, durabilidade e proteção contra 
intempéries. Desenvolvida para superfícies 
exteriores, POTROSTRONG oferece um acabamento 
resistente à degradação e de fácil manutenção. 
 
UTILIZAÇÃO 
Indicada para a proteção e decoração de fachadas e 
paredes exteriores, proporcionando elevada 
repelência à água e excelente permeabilidade ao 
vapor. Adequada para aplicação em reboco, betão, 
cimento e tijolo, garantindo excelente aderência e 
resistência a agentes atmosféricos agressivos. 
 
PROPRIEDADES 
✔ Fácil aplicação – Boa trabalhabilidade e 
espalhamento homogêneo. 
✔ Alta repelência à água – Impede a penetração 
de umidade sem comprometer a "respiração" do 
suporte. 
✔ Resistência às intempéries – Mantém a 
integridade da cor e da película em condições 
adversas. 
✔ Durabilidade superior – Elevada resistência 
ao envelhecimento e aos raios UV. 
✔ Proteção contra fungos e algas – Inibe o 
crescimento de microorganismos na superfície. 
 

 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
Para garantir um desempenho ideal, a superfície 
deve estar seca, coesa e isenta de poeiras, gorduras 
ou contaminantes. 
Pintura de raiz 
✔ Em superfícies novas de betão ou reboco seco, 
realizar escovagem e lavagem para remoção de 
partículas soltas. 
Repinturas 
✔ Remover tinta velha não aderente por escovagem, 
raspagem ou lavagem. 
✔ Reparar zonas danificadas antes da nova 
aplicação. 
 
 
 

Superfícies problemáticas 
✔ Suportes friáveis ou alcalinos: Aplicar 
POTROLITE AQUOSO (Ref. 4101004). 
✔ Superfícies anteriormente caiadas: Remover o 
cal solto e aplicar POTROLITE AQUOSO. 
✔ Suportes contaminados com fungos e algas: 
Aplicar 1 a 2 demãos de POTRO CLEAN (Ref. 
4104001) antes da tinta. 
 
Recomendação Técnica: Para maximizar a 
aderência, uniformidade e desempenho da tinta de 
fachadas, recomendamos a aplicação de um dos 
seguintes primários específicos, conforme as 
necessidades do suporte: 

 POTROPRIMER PRIMÁRIO 100% ACRÍLICO 
(REF. 4101003) – Excelente aderência e 
resistência para diversas superfícies. 

 ACRYLIS PRIMÁRIO 100% ACRÍLICO (REF. 
4101002) – Elevada durabilidade e 
resistência em ambientes exigentes. 

 PRIMÁRIO DE OPACIDADE (REF. 4101006) 
– Ideal para aplicação de cores fortes ou 
mudanças drásticas de cor. 

 PRIMÁRIO MULTI-SUPERFÍCIES (REF. 
4101007) – Versátil, adequado para 
diferentes tipos de suportes. 

 POTROLITE AQUOSO PRIMÁRIO ANTI-
SALITRE AQUOSO (REF. 4101004) – 
Especialmente formulado para superfícies 
friáveis, pulverulentas ou alcalinas. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
N.º de componentes 1 
Estado físico Líquido, pastoso 
Aspeto da película seca Mate 
Cor Branco e cores I , II e III 
Densidade (cor branca) 1,55 ± 0,05 g/cm³ (20ºC) 
Viscosidade 110 ± 5 KU (20ºC) 
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem 
do produto. 
Ponto de inflamação Não inflamável 
COV máx. – 25,0 g/l 
Valor limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/l. 
O valor referido de COV diz respeito ao produto 
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“pronto a aplicar”, incluindo tintagem, diluição, etc., 
com produtos que recomendamos. Não nos 
responsabilizamos por quaisquer operações de 
mistura realizadas com produtos diferentes dos que 
recomendamos, dos quais desconhecemos o 
conteúdo exato de COV. 
 
APLICAÇÃO 
Preparação do produto: 
✔ Agitar bem antes de usar para homogeneizar. 
Condições ambientais: 
✔ Temperatura ambiente: Superior a 5°C. 
✔ Humidade relativa: Inferior a 80%. 
✔ Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto 
de orvalho. 
Método de aplicação: 
✔ Ferramentas: Trincha ou rolo. 
✔ Número de demãos: 2 a 3 demãos. 
Diluição: 
✔ 1ª demão: Diluir até 10% com água. 
✔ 2ª e 3ª demãos: Diluir até 5% com água. 
Intervalo entre demãos: 

✔ Entre demãos: 12 a 24 horas, dependendo das 
condições ambientais. 
Tempo de secagem (a 20°C e 60% UR) 
✔ Secagem superficial: 4 a 6 horas. 
✔ Secagem em profundidade: 24 horas. 
⚠ Nota: Temperaturas baixas ou alta humidade 
prolongam os tempos de secagem. 
Rendimento teórico (por demão) 
✔ Superfícies lisas: 8 a 10 m²/L 
✔ Superfícies rugosas: 6 a 8 m²/L 
Limpeza das ferramentas 
✔ Diluente: Água. 
 
 
FORNECIMENTO 
Embalagens de 1, 5 e 15 litros. 
 
Armazenagem 
✔ Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. 
✔ Manter embalagem bem fechada em local seco e 
fresco. 
✔ Evitar exposição direta à radiação solar. 
✔ Temperatura de armazenamento: Entre 5°C e 

35°C. 
 
 

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE 
 
Contém 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode 
provocar reação alérgica. Para mais 
informações, consultar o rótulo e a Ficha de 
Dados de Segurança do produto. 
 
Para mais informações consultar o rótulo da 
embalagem e a Ficha de Dados de 
Segurança do produto. 

 

 
 

 


